
mobil und komplett freistehend - keine beschädigung der dachmembrane

entspricht den anforderungen der psa-richtlinie

geprÜft und getestet nach din en 795

entspricht dem geräte- und produktsicherheitsgesetz (gpsg)

0194
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Mobile
Absturzsicherungen
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Mobile Absturzsicherungen

herzstück der Kee Anchor®-produktreihe ist der 
WEIGHTANKA, die mobile absturzsicherung für alle
fälle, in denen der aufbau eines kollektivschutzes 
oder dachfester anschlagvorrichtungen nicht in frage 
kommt. das montagefreundliche grundsystem wiegt 
nur 250 kg; kein einzelteil wiegt mehr als 25 kg.

der stabile ACCESSANKA erlaubt das sichere abseilen 
von einzelpersonen.

der WIREANKA ist das erste mobile anschlagsystem, 
das für den einsatz mit einem horizontalen, flexiblen 
seilsicherungssystem der klasse c zugelassen ist. alle 
produkte sind vom unabhängigen national engineering 
laboratory (n.e.l.) geprüft und gemäß psa-richtlinie 
ce-gekennzeichnet.

unser technik-team bietet praktische unterstützung in 
allen fragen der konstruktion, der installation und der 
normkonformität einzelner produkte.

Seite 3 Seite 4

Seite 5 - 7
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Mobiler Anschlagpunkt

der WEIGHTANKA ist ein mobiler, eigengewichtfixierter 
anschlagpunkt für den einsatz auf bis zu 5° geneigten 
dächern, auf denen wegen fehlender dachfester an-
schlagpunkte oder schutzgeländer eine absturzgefahr 
besteht. der WEIGHTANKA ist die erste zugelassene 
anschlagvorrichtung nach en 795, klasse e, die auf 
nassen dachflächen und geneigten metalldächern 
eingesetzt werden kann. der WEIGHTANKA verwen-
det einen zentralen sockel (anschlagpunkt), der den 

angriffspunkt der fallkraft so weit nach oben verla-
gert, dass sich bei einem absturz der rutschweg des 
WEIGHTANKA´s verringert. 

Die Merkmale und Vorteile des WEIGHTANKA

Merkmale
• Unabhängig geprüft von N.E.L.
 (National Engineering Laboratory)

• Gemäß DIN EN 795, Klasse E und ISO 14567

• CE-Kennzeichnung nach PSA-Richtlinie

• Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

• Keine Durchdringung der Dachhaut

• 10 Jahre Garantie auf die vollständig
 gummiummantelten Basisgewichte

• Erhöhter Sockel (Anschlagpunkt) verkürzt
 den Rutschweg im Falle eines Absturzes

Vorteile
• Keine teuren Gurtautomaten

• Gummiummantelte Basisgewichte, kein
 Ablösen der Gummiauflage an den Kanten

• In entsprechender Konfiguration einsetzbar
 auf nassen oder trockenen Dachoberflächen:
 Folien Bitumen Mineralfilz
 Metall Beton

• Einsatz auf Dächern mit bis zu 5° Neigung

• Als Absturzsicherung für 1 Person oder als 
Rückhaltesicherung für bis zu 2 Personen 
einsetzbar (Voraussetzung: Mindestabstand 
der Personen zur Absturzkante muss  
≥ 500 mm betragen).

1400 mm

1
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Mobiles Abseilsystem

der ACCESSANKA wird als zubehörkomponente mit 
dem WEIGHTANKA zu einer nichtstationären anschlag-
vorrichtung für das sichere abseilen kombiniert. bei vor-
schriftsmäßiger montage ist das system extrem stabil. 
Weder im normalen gebrauch noch bei sturzauffang 
einer person und eines retters (bis 200 kg) verrutscht 
es auf der dachfläche. ACCESSANKA ist einfach zu 
transportieren und zu montieren; kein teil ist schwerer 
als 25 kg oder länger als 2 meter.

Die Merkmale und Vorteile des ACCESSANKA

Merkmale
• Unabhängig geprüft von N.E.L.
 (National Engineering Laboratory)

• Gemäß DIN EN 795, Klasse B und ISO 14567

• CE-Kennzeichnung nach PSA-Richtlinie

• Freistehendes, mobiles Anschlagmittel

• Keine Durchdringung der Dachhaut

• Separate Anschlagpunkte für Arbeitsseil und
 Sicherungsseil

• Modulare Konstruktion

• Statisch ausgewogenes System, das selbst
 den gleichzeitigen Auffang des Sturzes einer 

Person und eines Retters kompensiert

Vorteile
• Keine Befestigung an baulichen Elementen 

erforderlich

• Auf der Dachfläche einfach versetzbar;
 erspart den Aufbau mehrerer Anschlagpunkte

• Seile werden vor der Gebäudekante geführt; 
 geringe Scheuergefahr

• Wartungsarme Aluminium-, verzinkte oder
 gummiummantelte Teile

stabilisator-arm

ringösensicherungsbolzen

unterer kreuzausleger

gummiertes
basisgewicht

oberer kreuzausleger

standardgewicht
feuerverzinkt

innenausleger

ausleger

internes
Verbindungselement

4 mm kette 

stabilisator-
fuß

seilführung

dachkante

brüstungs-
aufbau
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Mobiles Seilsicherungssystem

der WIREANKA ist ein mobiles anschlagsystem, das 
für den einsatz mit einem horizontalen, flexiblen seil-
sicherungssystem nach en 795, klasse c, zugelassen 
ist. Der WIREANKA kann temporär oder permanent 
auf Flachdächern eingesetzt werden. Die Dachhaut 
bleibt stets unbeschädigt.

der WIREANKA ist die erste mobile absturzsicherung, 
die in Verbindung mit seilsystemen nach en 795, klas-

se c, für auffangzwecke geprüft und zugelassen ist. als 
absturzsicherung darf das system nur von einer person 
benutzt werden. für rückhaltezwecke können sich bis 
zu drei personen gleichzeitig anschlagen (Vorausset-
zung: mindestabstand der personen zur absturzkante 
muss ≥ 500 mm betragen).

Die Merkmale und Vorteile des WIREANKA

Merkmale
• Erstes mobiles Anschlagsystem mit 

Zulassung nach EN 795, Klasse C, für den 
Einsatz mit einem horizontalen, flexiblen 
Seilsicherungssystem

• Unabhängig geprüft von N.E.L.
 (National Engineering Laboratory)

• Gemäß DIN EN 795, Klasse C und ISO 14567

• CE-Kennzeichnung nach PSA-Richtlinie

• Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

• Keine Durchdringung der Dachhaut

• 10 Jahre Garantie auf die vollständig 
gummiummantelten Basisgewichte

Vorteile
• Geeignet für den Einsatz auf Gebäuden,
 deren laufender Betrieb nicht durch eine 

Öffnung des Daches gestört werden soll

• Gummiummantelte Gewichte, kein Ablösen
 der Gummiauflage an den Kanten

• In entsprechender Konfiguration einsetzbar
 auf nassen oder trockenen Dachoberflächen:
 Folien Bitumen
 Metall  Beton
 Mineralfilz
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Anzahl der Gummigewichte Anzahl der verzinkten 
Gewichte

Mineralfilz-, Bitumen- oder Betondächer
Gesamtgewicht = 300 kg

4 8

Metalldächer
Gesamtgewicht 350 kg

4 10

Flache, einlagige Foliendächer
Gesamtgewicht = 400 kg

4 12

Unebene, einlagige Foliendächer
Gesamtgewicht = 500 kg

4 16

die anzahl der gewichte der äußeren und inneren anschlagpunkte des WIREANKA-systems 
richtet sich nach der art der dachoberfläche.

Anzahl der Gewichte von äußeren Anschlagpunkten

Hinweis: Die 500 kg-Außenanschlagpunkte erzeugen Punktlasten oberhalb der üblichen 100 kg-Grenze. In diesem Fall sollte ein Statiker hinzugezogen werden. 

Äußerer
WIREANKA

Äußerer
WIREANKA

Äußere Anschlagpunkte

Art der Dachoberfläche

Anzahl der Gummigewichte Anzahl der verzinkten 
Gewichte

Mineralfilz-, Bitumen- oder Betondächer
Gesamtgewicht = 250 kg

4 6

Metalldächer und flache, einlagige Foliendächer
Gesamtgewicht 300 kg

4 8

Unebene, einlagige Foliendächer
Gesamtgewicht = 400 kg

4 12

Anzahl der Gewichte von inneren Anschlagpunkten

Art der Dachoberfläche
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zustand der dachoberfläche: nass oder trocken

anzahl der gewichte der äußeren anschlagpunkte: siehe tabelle auf seite 6

anzahl der gewichte der inneren anschlagpunkte: siehe tabelle auf seite 6

max. spannweite zwischen WIREANKA anschlagpunkten: 15 m

Einsatzbedingungen

Mindestabstand zur Absturzkante und die minimale Gebäudehöhe
in Relation zur Spannweite

Max. Spannweite (m) 5 6 8 10 12 15
Min. Gebäudehöhe (m) 5.2 5.4 5.8 6.2 6.6 7.2
Mindestabstand zur Absturzkante (m) 2.5 2.5 3.0 3.0 4.0 4.0

WIREANKA als Absturzsicherung

Max. Spannweite (m) 5 6 8 10 12 15
Mindestabstand zur Absturzkante (m) 2.5 2.5 2.5 2.5 Bitte wenden Sie sich an unsere technische Abteilung

WIREANKA als Rückhaltesystem

mindestabstandzur absturzkante

spannweite

mindesta
bsta

nd zu
r abstu

rzka
nte

mindesta
bsta

nd zu
r abstu

rzka
nte

min. gebäudehöhe (m
)



Als führender Hersteller von Sicherheitsgeländern und Absturzsicherungen
für den Kollektiv- und Individualschutz bieten wir außerdem an: 

kee klamp, kee koat, thredkoat (deutsches gebrauchsmuster), kee lite, kee access, keeguard, kee dome, kee mark, kee anchor, kee roofpoint, kee i-bolt, kee check, kee proJects sind alles handelsmarken von kee safety 
limited. beamclamp, boXbolt und boxsok

tm
 sind handelsmarken von access technologies ltd, ein tochterunternehmen von kee safety group limited. obwohl alle bemühungen unternommen wurden, die genauigkeit der informationen in 

dieser broschüre zu gewährleisten, übernehmen kee safety group ltd. und ihre tochtergesellschaften keine haftung für etwaige fehler oder auslassungen. kee safety group ltd. und ihre tochtergesellschaften behalten sich das recht vor, 
produkte ohne vorherige ankündigung zu ändern oder aus dem programm zu nehmen. kee safety group ltd. und deren tochtergesellschaften übernehmen keine haftung für infolge unsachgemäßer benutzung ihrer produkte entstandenen Verlust 

oder schäden. 
copyright © 2012 kee safety gmbh. alle rechte vorbehalten.

KA_GER_SSI_v2/1112

Ihr Partner für mehr Sicherheit

kee safety gmbh

donaustraße 17b

63452 hanau

tel.  +49  (0) 61 81 / 300 38 - 0

fax  +49  (0) 61 81 / 300 38 - 20

vertrieb@keesafety.com

www.keesafety.de


